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Základna baterie

Startovací

Palubní

2A

LiMa2A

Je třeba dodržet stejné průřezy a barvy!
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Přípojky
1, 2, 3, 4 a 5

je třeba
propojit
pomocí
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Schéma zapojení EBL 211 k vozidlu

EBL 211  Vozidlo

---

+D+

*(

*(  možnost připojení dalších přístrojů,
které potřebují signál D+ (např.
satelitní zařízení)

Přepínač
olověné-
gelové/AGM
baterie

Odpojovač baterie

Síť 230 V ~ 50 Hz
zásuvka na
studené přístroje

Odpojuje ovládací a kontrolní panel a ventil
proti zamrznutí kombinovaného topení od baterie, 
abyste zamezili klidovému proudu během odstavení.

Nabíjecí relé B1

Relé odpojo-
vače baterie

Relé hlavního
vypínače

Sledovač
baterie

Přepojovač

Chladnička

Osvětlení
předstanu

Důležité!
Pojistku použijte
pouze u chladničky
AES.

Konektory LFPA - 401
násobné

palubní baterie

startovací baterie
vstup
základna

senzor palubní baterie
senzor palubní baterie
palubní baterie
palubní baterie

startovací baterie
sledovač baterie
sledovač spotřebičů

senzor palubní baterie
síťová kontrola
12 V zapnuto
12 V vypnuto

senzor palubní baterie
kontrola

spínač čerpadla

násobný

ventil proti zamrznutí

čerpadlo

Solární
regulátor

MNL zásuvkový konektor 3pólový

startovací baterie pro chladničku
chladnička

chladnička

startovací baterie pro chladničku

světla předstanu
topení

světlo 1
světlo 2
rezerva
světlo 3
schůdek

zapojený minusový pól čerpadla
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