Bedienungsanleitung fiir Campingregler
fiir Butangasflaschen 901, 904 und 907 von Campingaz®

Campingaz-Regler
mit Schlauchbruchsicherung 0,6 kg 50 mbar 1 Ausgang 1/4" links

Regler ist bauartzugelassen und tragt das Priifzeichen 02J129.

Verwendung nur fiir Butangasflaschen 901, 904 und 907 von Campingaz!

Dieser Regler ist nur zum AnschluB an die blauen Butangasflaschen 901, 904 und 907 von
Campingaz zu verwenden. Der Sicherheits- und TransportverschluB ist von dieser Flasche zu
entfernen und der Regler durch Rechtsdrehen per Hand in das Ventil der Flasche bis zum festen
Anschlag bei geschlossener Regulierungsschraube des Reglers einzudrehen. Kein Werkzeug
verwenden. AnschluBSgerate diirfen nur aus gerade stehenden Flaschen betrieben werden. Ein
Betrieb aus schrigstehenden oder liegenden Flaschen ist nicht zulassig.

Verwendung ¥

Am Reglerausgang lassen sich Schlauchleitungen, die nach DIN 4817 Teil 2 gepriift sein miissen,
mit 1/4" Linksgewinde anschlieBen. Die Uberwurfmuttern der Schlauchleitungen sind am Regler-
ausgang méBig mit einem 17er Schliissel festzuziehen.

Inbetriebnahme
Regulierungsschraube am Regler durch Linksdrehen offnen.

Wartung, Pflege, Dichtheitspriifung
- Mit einem schaumbildenden Mittel die Dichtheit
\) zwischen Flasche und Regler und zwischen Regler
und Schlauch priifen. Beschadigte oder undichte
Schlauchleitungen sofort auswechseln. Bei jedem
Flaschenwechsel ist darauf zu achten, daB die
Gummidichtung am Einschraubstutzen des Reglers
k./ vorhanden ist. Regler beim Flaschenwechsel nicht
o \\ auf den Boden legen, um
Verschmutzungen am Ein-
und Ausgang zu vermeiden.
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